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YLEISKOMMENTIT:

Haluamme kiittdaa asetusten valmistelun kaksiportaista toteutustapaa ja sitd, etta valmisteluun osallistumiseen on annettu laajat mahdollisuudet.
Ymparistoministerion koordinoima ohjausryhma ja seurantaryhma ovat mahdollistaneet hyvat keskusteluyhteydet osapuolten vilille ja se, ettd asetusten
teksteihin kysyttiin niiden viimeistelya varten palautetta jo aikaisessa vaiheessa, on tuonut varmasti paljon hyvaa ajatellen asetusten valmistelun tarkkuutta ja
prosessia.

On hyva asia, etta asetusluonnos kasittelee sisdilmastoa ja ilmanvaihtoa lopputuloksen kautta ja mahdollisimman paljon teknologianeutraalisti. Tama mahdollistaa,
ettd samaan lopputulokseen voidaan paasta monilla eri tavoilla ja se mahdollistaa my06s sen, etta uusia ratkaisuja voidaan kehittda ilmeneviin tarpeisiin ilman, etta
maadradyksista nousee odottamattomia esteitd tai hidasteita uusien ratkaisujen toteuttamiselle.

Jotkin D2 uusimistarveselvityksessa tarkeina pidetyt asiat eivat ole mukana. N&ita ovat esim. paine-ero vaipan yli, asuntoilmanvaihto ja vastaanotto. Myos
sisdympariston suhteen on jatetty paljon auki.

Asetus saatelee sisdymparistdon ominaisuuksia ja on soveltamisalaltaan hyvin paljon samankaltainen kuin juuri nyt loppudanestykseen tuleva energiatehokkuuden
standardi prEN 16798-1 Energy performance of buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of
buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics. Eurooppalaisen esikuvan mukaan olisi hyva puhua sisdymparistosta ja liittaa
mukaan suunnittelutavoitteisiin myos pykalda melun valttamisesta.

Asetuksessa olisi hyva huomioida koko toteutusketju niin, etta suunnittelussa syntyneet tiedot siirtyisivat mahdollisimman eheina ja taydellisina kayttévaiheeseen.
Tahan olisi hyva luoda motivaatiota myos maarayksen kautta, silla viestikapula putoaa yleensa vaihdossa. Tulisi siis huomioida koko ketju suunnittelusta
toteutukseen.
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Kommentit ehdotuksen eri kohtiin:

2§ maaritelmissa on kolme ilmanvaihtojarjestelman tyyppia: kdytetaan johdonmukaisuuden vuoksi
koneellinen tulo- ja poistoilmajdrjestelma, koneellinen termeja koneellinen tulo- ja
poistoilmajarjestelma seka painovoimainen poistoilmanvaihtojarjestelma seka
ilmanvaihtojarjestelma. Johdonmukaisuuden vuoksi olisi koneellinen poistoilmanvaihtojarjestelma
ilmanvaihto ja ilmajarjestelmatermien kadytto yhtendistettava
madritelmissa.

28§ IlImanvaihtojarjestelman maaritelma puuttuu Maaritelma on lisattava

2§ maaritelma | painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon ero on painovoimaisella ilmanvaihtojarjestelmalla

11 tulkinnanvarainen. jarjestelmaa, jonka toiminta perustuu

... jonka toiminta perustuu paaasiassa korkeus.... Mitd tama
"pdaasiassa” oikein tarkoittaa? Voidaanko kayttaa

apupuhaltimia?

painovoimaisen ilmanvaihdon ja koneellisen ilmanvaihdon
yhdistamista on kasitelty 17§:ssd, missa se sallitaan. Selvyyden
vuoksi ei painovoimaisen ilmanvaihdon kasitteeseen tule lisata
koneellisen ilmanvaihdon sallivia ratkaisuja.

ainoastaan korkeus- ja lampatilaerojen seka
tuulen aiheuttamiin paine-eroihin siten, etta
sisdilma virtaa ulos rakennuksesta ja tilalle
tulee ulkoilmaa ulkoilmalaitteiden kautta
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2§ masritelms | Miten tulkitaan ldmmdntalteenottolaitteiden toimintaa? Niissd | Lisatdan virke: Vuotoilman ei katsota olevan
12 on mahdollista ettd ilmaa palautuu (poistosta tuloon) | palautusilmaa.
esimerkiksi vuotoilmavirran kautta. Vaarinkasitysten
valttamiseksi olisi hyva rajata selvasti se, ettd vuotoilmavirran ei
katsota olevan palautusilmaa. Vuotoilmavirran
enimmaismaaralle asetetaan mahdollisesti omat
tuoteryhmakohtaiset tavoitearvot.
2§ masritelms | standardeissa kdytetddn yleensd nimitysta sisdymparisto kdytetdsn nimitysts sisdymparistd
16 kattamaan lampdviihtyvyyteen, ilman laatuun, valaistukseen ja | sissilmaston sijasta
akustisiin ominaisuuksiin liittyvaa kokonaisuutta. Suomessa
daniolosuhteista on saadetty eri asetuksessa, mutta koska
tdman asetuksen alue on sisdympariston ominaisuuksien
suhteen kattava, olisi parempi kayttaa sisdymparisto-termia.
2§ puuttuva asetuksessa puhutaan suunnitellun kayttdajan ilmavirrasta. lisdtaan maaritelma suunnitellun kayttoajan
maaritelma | Tama aiheuttaa erilaisia tulkintoja kentalla ja maaritelma olisi ilmavirralle, joka on sama kuin
hyva esittda muiden keskeisten termien yhteydessa. mitoitusilmavirta
On ainoastaan tehostettu ja pienennetty seka suunniteltu
kayttoajan ilmavirta, mutta viimeista ei ole maaritelty.
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3§ Aiemmin oli vaatimus kiinteistd ilmavirran mittauslaitteista lImavirran mittausmahdollisuus pitaa saataa
jotka voidaan korvata siirrettavilla mittalaitteilla alle 0,5 m3/s maardystasolla.
ilmavirroilla. e jdrjestelman toiminta on
IImavirta on ilmanvaihtojarjestelman tarkein yksittdinen mitattavissa, ohjattavissa ja
tehtava. Ei voida mitata esim. SFP-lukua, ellei voida todentaa seurattavissa
ilmavirtaa. Muuttuvan ilmavirran jarjestelmissa tulee
rakennuksen tulo- ja poistoilmavirta olla tasapainossa myds
muuttuvissa tilanteissa. Tama tulisi olla myos rakennuksen
yllapitohenkilékunnan olla helposti todennettavissa lukemalla
kiintedsti asennettuja mittalaitteita.
uusi palautetaan pykald melusta ja daniasioista Paasuunnittelija, erityissuunnittelijan ja
pykala rakennussuunnittelijan on suunniteltava
) ) rakennus siten, ettd sisdympariston ja
es!merkl oleskelutilojen melutaso pysyy
k5| 78:n kayttotarkoituksen mukaisissa rajoissa ja
jalkeen valtetdan rakennuksen kayttajien
altistaminen daniolosuhteille, jotka voivat
aiheuttaa terveydellista haittaa.

1 Lausunnon antaja= Lausunnon antajan nimi tai lyhenne

Sarakkeet 1, 2 ja 4, ovat pakollisia. Riveja voi liséta tarpeen mukaan
Ymparistoministerion lausuntolomake

Huom!




LAUSUNTO

Diaarionumero: YM036:00/2014

Lausuntopyyntd 7.10.2016 luonnoksista ymparistoministerion asetuksiksi ja valtioneuvoston asetukseksi

Luonnos ymparistdministerion asetukseksi uuden rakennuksen sisdilmastosta ja ilmanvaihdosta

1 2 ©) 4 (5) (6)
Lausunnon Kohdan Momentti/ Kommentit ja perustelut Ehdotettu muutos (huomiot)
antajal numero/ Kuva/tauluk- lausunnon
(esim. 3.1) ko/selostus pyytaja
(esim. Kuva 1) tayttaa
65§ Kosteuden tiivistymiseen vaikuttaa ilman kosteuspitoisuuden Padsuunnittelijan, erityissuunnittelijan ja
lisaksi pintojen lampdtila eli puhutaan kastepisteesta. [Iman rakennussuunnittelijan on kunkin osaltaan
kosteuden rajoittaminen ei siten ole ainoa tekija takaamaan, suunniteltava rakennus siten, etta sisdilman
ettei kosteusvaurioita syntyisi. Sisdilman kosteus ja ilmanvaihto | kosteus pysyy tilojen suunnitellun
eivat ole ainoita kosteusvaurioiden syntyyn vaikuttavia tekijoita. | kdyttotarkoituksen mukaisissa arvoissa
ja rakennuksen sisatiloissa ei esiinny
sellaisia kylmia pintoja, joille kosteuden
tiivistyminen voisi olla todennakoista ilman
kosteuspitoisuuden ollessa suunniteltujen
sisdolosuhteiden rajoissa. Sisdilman kosteus
ja rakennuksessa esiintyvat kylmat pinnat
eivat saa aiheuttaa kosteusvaurioita,
mikrobien kasvua tai terveydellista haittaa.
8§ 2. mom Myos painovoimaisessa poikkeustilanteiden vuoksi suljettavat Painovoimaisessa jarjestelmassa
venttiilit on merkittava selvasti. Turvallisuussyista johtuen myds | ilmanvaihtoventtiilien on oltava suljettavissa
painovoimaisessa ilmanvaihtolaitoksessa ilmanvaihtoventtiilien | ilman tydkaluja ja selvasti merkittyja.
tulisi olla suljettavissa ilman tydkaluja. Muuten ei ole
mahdollista pysayttda ilmanvaihtoa esimerkiksi kloorivuodon
tapahtuessa. Asuinrakennuksen asukkaan on mahdotonta
sulkea venttiileja nopeasti, jos sulkemiseen tarvitaan tydkaluja.
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128 1. mom Suodatukselle tulisi mairitelld konkreettiset jatketaan pykdldn 1. virketta:, mutta
loppuun vihimmaisvaatimukset — riippuen ulkoilman puhtaustasostaja | suodatusasteen on oltava vahintaan F7 ellei
sisdilman puhtaustavoitteista — ellei perustellusti muuta ole suunnitelmassa muuta esiteta.
suunniteltu. Perusteluna on se, etta hiukkaspitoisuuden
mittaukset on vaikea toteuttaa, ja ndin ollen toteutuneen
sisdilman laadun todentaminen on vaikeaa.
IiImanvaihtokoneita koskevassa ekosuunnitteluasetuksessa
kaytetdan referenssiarvoina tuloilmavirralle suodatinluokkaa F7.
148§ 3. mom, 3. | viittaus yhteen asuinhuoneistoon estdd mahdollisuuden kayttda | Poistoilmaluokan 1 tai asuinhuoneistojen
virke kerroskohtaisia iv-koneita. Ehdotetaan korkeissa rakennuksissa | asuinhueneisten-ilmanvaihdon
kerroskohtaisten koneiden kdayton mahdollistava pienta ulospuhallusilma voidaan johtaa ulos myos
muutosta. rakennuksen seindssa olevan
ulospuhallusilmalaitteen kautta
(seindpuhallus), jos muutoin tassa
momentissa esitetyt vaatimukset taytetdaan
148§ 3. mom., 4. | Ehdotetaan 4. virkkeen poistamista, koska sen olennainen | Suunniteltaessa-seindpuhatiuksen
virke sisdltd sanotaan jo saman momentin 1. lauseessa. Tarkemmat | seveluvuutta,-on-otettava-huemicon
tiedot voidaan antaa erillisessa oppaassa. ympardivatrakennuksetwlospuhaliuksen
virtaukseenvaikuttavatrakennusesat;
| hatlusil . ’
oi ttaid oinnitceks
i o ‘
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Nykyisessa muodossaan tekstin tulkinta ei ole yksiselitteinen. | Rakennuksen painovoimainen tai
Ehdotetulla muutoksella pyrimme selkeyttamaan asetusta ja | koneellinen ilmanvaihtojérjestelma on
véhentamaan tulkinnanvaraisuutta. riittavan tiivis, kun se on ulkoiselta tiiviydelts
vahintaan tiiviysluokkaa B, joka on esitetty
kohdan pykaldn 18 taulukossa.
21§ asetuksen |uettavuuden vuoksi olisi parempi, jos pykalat 15 ja | sjirretssn 21§ 15§:n peréin
21 olisivat perakkain
21§ Luonnoksen teksti ”...voivat tulo- ja poistoilma sekoittua, ...” Yht3 tilaa tai yhtd asuinhuoneistoa
viittaa ilman sekoittumiseen lammadntalteenottolaitteessa. palvelevan ilmanvaihtojirjestelman
Tama harhaanjohtava vdite ja saattaa aiheuttaa sekaannusta lsmmaéntalteenotossa veivattule—ja
kdytanndssd. Sanamuodossa olisi hyva palata nyt voimassa poistoilma-sekoittua voidaan
olevan asetuksen sanamuotoon. limméntalteenottolaite valita vapaasti, jos
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esim. takan tai keskuspolynimurijarjestelman ilman saantia,
vaikka luonnoksen sanamuodon perusteella ndin voisikin
ymmartaa. Tasta syysta sanamuotoon ehdotetaan muutosta,
joka ei kuitenkaan muuta sen keskeista sisaltoa.

Keskuspolyimuria ei vahaisen kdyttéajan vuoksi tulisi rinnastaa
muihin erillispoistoihin. Keskuspolyimurin kayttdaika on

tyypillisesti 0,5...1 tuntia viikossa, eli 0,3...0,6 % kokonaisajasta.

Keskuspolyimurin korvausilman saantia on kasitelty RTT ja VTT
raportissa; Rakennustuoteteollisuus RTT ry / VTT-S-04674-14 -
Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas. Kappale 3.2.6
"Mikali korvausilman saannissa on puutteita, asukkaita
ohjeistetaan tarvittaessa avaamaan tuuletusikkuna tai
kytkemaan takkakytkin paalle imuroinin ajaksi ja valttamaan
muiden erillispoistojen (liesituuletin) ja takan yhtaaikaista
kayttda keskuspolynimurin kanssa. Erittdin tiiviissa talossa
keskuspdlynimurin korvausilman saannin suunnittelussa
voidaan soveltaa muiden erillispoistojen ratkaisuja.”

Erityissuunnittelijan on suunniteltava
ilmanvaihtojarjestelma tai ohjeistettava sen
kdytto niin, etta rakennuksen
ilmanvaihtojarjestelma toimii hallitusti ja
rakennuksen tai huonetilojen paineet eivat
muutu haitallisesti tulisijan ja erillispoistojen
kdyton johdosta.

Tai

Erityissuunnittelijan on suunniteltava tai
ohjeistettava tulisijan ja erillispoistojen
kdyton vaatima lisdulkoilmavirran saanti
siten, ettd rakennuksen
ilmanvaihtojarjestelma toimii hallitusti ja
rakennuksen tai huonetilojen paineet eivat
muutu haitallisesti. Keskuspolyimuria ei
vahaisen kdyttoajan vuoksi luokitella
erillispoistoksi, mutta keskuspdlynimurin
korvausilman saannin suunnittelussa voidaa
soveltaa erillispoistojen ratkaisuja.

=}
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22§ 1. mom. Kaytanndssa ilmanvaihdon erityissuunnittelija ei suunnittele Ehdotetaan kohdan tekstiksi:
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uusi 1. mom. Kayttéonottovaiheen tarkeimpdna tehtdvana on todeta, etta Luvun otsikko: Suunnitelmanmukaisuuden
pykala rakennus on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja etta toteaminen ja kiyttédnoton mittaukset.
lukuun 4 rakennusvaiheen tiedot siirtyvat seuraavaan

elinkaarivaiheeseen.

Kayttoonotto tai sen puutteellisuus on yksi suurimmista
ilmanvaihdon ongelmista. Tama kavi ilmi D2
uudistamistarveselvityksessa ja myohemmin LVI RYL
uusintatyon yhteydessa. Kayttoonhan ei voi puuttua, mutta eiko
asetusta voisi laajentaa kdyttoonottoon ja kdytettavyyteen.

Uusi pykala:

Rakennusvaiheen vastuuhenkilon on tehtava
merkinta rakennustyon tarkastusasiakirjaan
kdyttéonoton yhteydessa, ettd rakennus on
toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja etta
rakennuksen kaytettavyyden kannalta
olennaiset asiakirjat ja huolto-ohjeet ovat
valmiit ja rakennuksen kayttajan saatavilla.

Kunnioittavasti

Ilkka Salo, Talotekniikkateollisuus ry
Tiina Strand, Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Jari Syrjala, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Siru Lonnqvist, VVS Féreningen i Finland rf
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