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Tayttoohje

1(3)

tarvitaanko tarkempia tutkimuksia.

Eri kohtien arviointi tehdaan viereisella asteikolla. Kommentit—
kohtaan kirjataan olennaiset arvioinnin perusteet seka tiedot,
mistd tehdyt havainnot ja mittaustulokset l16ytyvat sekd maininta,

Arviointi kunnosta ja kdytettdvyydestd:

1 =eiole kunnossa
3 = on tyydyttivisséd kunnossa
5 =o0n kunnossa

Asiakirjatarkastus
IImanvaihtosuunnitelmat On
Puuttuu, mita

Kayttoonottoasiakirjat On
Puuttuu, mita

Huoltokirja On
Puuttuu, mita

Aiemmat tutkimukset, On, mita
korjaukset ja muutokset

Havaintojen arviointi suhteessa vaatimustasoihin

IV-koneiden LTO-laitteen sijainti ja asennustapa
Kommentit

Lammonsiirtimen asento ja ilmavirtojen suunnat

Kommentit
IV-koneiden ilmavirrat ja sdhkotehot

Kommentit
Poistoilman LTO-laitteen tyyppi

Kommentit
LTO-laitteen toiminta- ja sdatdperiaatteet

Kommentit
LTO-laitteen huoltohistoria

Kommentit
Muut vaatimukset

Kommentit
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Esitarkastus paikan paalla
Aistienvaraiset arvioinnit

LTO-laitteen silmamaarainen kunto ja puhtaus
Kommentit

IV-koneeseen asennettujen mittareiden kunto
Kommentit

Toimivuus asennettujen mittareiden perusteella

Kommentit
Toimivuus danen perusteella

Kommentit
Kayttohenkilokunnan haastattelut Kommentit
IlImanvaihdon kayttoajat ja -tavat Kommentit

Havaitut poikkeamat suunnitelmista, viat ja puutteet

Kommentit

Valokuvat Kommentit
Tarkemmat tutkimukset

Komponenttien suunnitelmienmukaisuus

Kommentit
Tiivisteiden kiinnitys ja kunto

Kommentit
Lammonsiirtopintojen puhtaus

Kommentit

Tiiviys ja toiminta (my0s puhtaaksipuhallussektori)

Kommentit
Sulkupeltien toiminta

Kommentit
Pyorivan kennon hihnakaytén kunto

Kommentit

Vaipan tiiviys seka huoltoluukkujen tiiviys ja kunto
Kommentit

IImavirtamittaukset puhallinkohtaisella ilmavirtamittarilla

Kommentit
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1 3 5
Kanavapaineiden mittaus [:l D D

Kommentit

Lampotilojen, kosteuksien ja komponenttien paine-erojen mittaus l:l D D
Kommentit

Lampotilahyotysuhteiden arviointi mittausten perusteella l:l D D
Kommentit

Nestepiirien ja niiden saatolaitteiden tarkistus l:l D D
Kommentit

Johtopaatokset ja toimenpide-ehdotukset
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