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Ohje 12.1
IV-kuntotutkimus

ILMAKANAVISTOT, RAPORTOINTIMALLI

Tayttoohje

IVKT 2016 / SuLVI 1(3)

tarvitaanko tarkempia tutkimuksia.

Eri kohtien arviointi tehdaan viereisella asteikolla. Kommentit—
kohtaan kirjataan olennaiset arvioinnin perusteet seka tiedot,
mistad tehdyt havainnot ja mittaustulokset [6ytyvat seka maininta,

Arviointi kunnosta ja kdytettdvyydestd:
1 =eiole kunnossa

2 = on tyydyttévdssd kunnossa

3 =on kunnossa

Asiakirjatarkastus -

lImanvaihtosuunnitelmat On | |
Puuttuu, mita

Kayttoonottoasiakirjat On :
Puuttuu, mita

Huoltokirja On :
Puuttuu, mita
Aiemmat tutkimukset, On, mit3

korjaukset ja muutokset

Havaintojen arviointi suhteessa vaatimustasoihin

IImavirrat ja virtausnopeudet kanavissa
Kommentit

Kanaviston mitoitusperiaatteet
Kommentit

Kanaviston padhaarojen rakenne ja palvelualueet

Kommentit
Kanavien tyypit ja rakennemateriaalit

Kommentit
Kanavien lammon- ja kosteudeneristys

Kommentit

Kannakointi, lapiviennit ja muu asennustekniikka
Kommentit

Kanavistolaitteiden asennustavat ja -paikat

Kommentit
Kanaviston puhdistus ja puhdistettavuus

Kommentit
Kanaviston tiiviys

Kommentit
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1 3 5
Muut vaatimukset I:I I:I I:I
Kommentit
Esitarkastus paikan paalla
Aistienvaraiset arvioinnit
1 3 5
lImakanaviston silmamaardinen kunto |:| |:| |:|
Kommentit
lImakanavien puhtaus |:| |:| |:|
Kommentit
Jateilman hajut |:| |:| |:|
Kommentit
Aénitasot NN
Kommentit
Kayttohenkilokunnan haastattelut Kommentit
IlImanvaihdon kayttoajat ja -tavat Kommentit

Havaitut poikkeamat suunnitelmista, viat ja puutteet
Kommentit

Valokuvat Kommentit

Tarkemmat tutkimukset

Kanaviston toimintaedellytykset ja toimivuus (1 = ei ole kunnossa, 3 = on tyydyttavassa kunnossa, 5 = on
kunnossa)

1 3 5
Painehavién mittaus |:| |:| |:|
Kommentit
llman virtausnopeuden mittaus tarvittaessa |:| |:| |:|
Kommentit
Ldmmdn-, kosteuden- ja paloneristys |:| |:| |:|
Kommentit

Kanaviston kunto ja puhtaus (1 = ei ole kunnossa, 3 = on tyydyttavassa kunnossa, 5 = on kunnossa)

1 3 5
Kanaviston mekaaninen kunto I:l |:| |:|
Kommentit
Kanaviston puhtaus ja puhdistettavuus I:l I:I D
Kommentit
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1 3 5
Asennustapa I:l |:| D

Kommentit

Kanavistolaitteiden kunto ja puhtaus (1 = ei ole kunnossa, 3 = on tyydyttavassa kunnossa, 5 = on kunnossa)

1 3 5
Kanavistoon liittyvat komponentit l:l D D
Kommentit
IImavirran saato- ja mittauslaitteet l:l D D
Kommentit
Kanavaaanenvaimentimet l:l D D
Kommentit

Melu (1 = ei ole kunnossa, 2 = on tyydyttavassa kunnossa, 3 = on kunnossa)

1 3 5
Mitatut danitasot ja paikannetut danildahteet l:l D D
Kommentit

Johtopaatokset ja toimenpide-ehdotukset
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