-

3>

LVI-suunnittelu on kiinteistosi kokonaisuuden

T' I optimointia energia- ja kustannustehokkaasti.

I a a Oikeat lahtotiedot, hyva suunnittelu ja mitoitus
ovat edellytyksia onnistuneelle hankkeelle.

LV I - Talotekniset jarjestelmat vaikuttavat

vahvasti asumiseen, kiinteistojen

S u u n n itel m a kiyttomukavuuteen seka

energiasaastoon ja siten
ilmastonmuutokseen.

Korjaustoimien oikea-aikaisuuden varmistamiseksi on syyta tehda aina
kuntotutkimus, jolla selvitetdan taloteknisten jarjestelmien
kayttokelpoisuus, annetaan arvio sen jaljelld olevasta kayttoiasta ja
korjaustarpeesta. Kuntotutkimuksen antamien tietojen perusteella voi
kiinteistohoidossa edeta suunnitelmallisesti ja laatia kiinteiston
kunnossapitosuunnitelman (PTS).

LVI-suunnitelman laatiminen alkaa lahtétilanteen kartoittamisesta. Mita
haluatte tehda, mitka ovat tavoitteenne ja milla aikataululla.

Erilaiset muutos- ja korjausty6t voidaan toteuttaa suunnitellulla
aikavalilla ja kun toiminta on pitkajanteista, voidaan yhden korjaustyon
teossa jattaa varaukset jo tuleviin. Myds tdma tuo osaltaan
kustannustehokkuutta.

LVI-suunnitelman pohjalta on helppo pyytaa vertailukelpoisia tarjouksia
urakoitsijoilta. Voit myds sopia suunnittelijan kanssa, ettd han toimii
toiden valvojana ja varmistaa suunnitelmien mukaisen etenemisen.
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Korjausrakentamispalveluiden hankintaopas taloyhtidille, sihkdinen opas
ohjaa laadukkaaseen korjausrakentamiseen. Oppaan latauslinkki:
www.rala.fi/korjausopas.php.

Asunto-osakeyhtion korjaushankkeen hankesuunnittelu -ohjeessa
kerrotaan, miten asunto-osakeyhti6 (taloyhti6) voi valmistautua
korjaushankkeisiin. Valmistelun lahtékohtana on tarveselvitys, jonka
perusteella laaditaan hankesuunnitelma. Voit ostaa ohjeen
Rakennustiedon verkkokaupasta.

Suunnittelupalvelun tarjouspyynt6 -ohjeessa kasitellaan
suunnittelupalvelujen tarjouspyyntda. Asiakirjamalli ja siihen liittyva
lomake on ostettavissa sahkdisessa muodossa myds
Sopimuslomake.net-palvelussa.

Suunnittelupalvelun tarjouspyynt6 - lomake RT 80330 on tarkoitettu
kaytettavaksi paaasiassa talonrakennuksen suunnittelupalvelun
hankinnassa, mutta tarjouspyyntdlomaketta voidaan soveltaa myds
muiden maankayttoon ja rakentamiseen liittyvien suunnittelupalveluiden
hankintaan. Lomake on ostettavissa ja taytettavissa myds sahkoisessa
muodossa Sopimuslomake.net-palvelussa.

Selvita ennen tarjouspyyntoa kiinteiston

rakennusvuosi

aikaisemmin tehdyt korjaukset

rakennuksen tilavuus, asuinhuoneistojen maara, huoneistoluettelo
pinta-ala

lammitysjarjestelma ja siina mahdollisesti havaitut puutteet
ilmanvaihtoratkaisu

kayttovesijarjestelma

Mahdollisuuden mukaan liitd vanhat LVI-suunnitelmat seka tyhja
pohjakuva oikeassa mittakaavassa. Suositeltu tiedostomuoto on dwg.
Rakennuspiirustusten tulostus- ja skannauspalveluihin erikoistuneet
kopiointipalvelut (kopiolaitokset) tai LVI-suunnittelutoimistot voivat
muuntaa pdf-tiedostoja dwg-tiedostoiksi.

SKOL ry - Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajarjestén
jasenluettelossa voit hakea suunnittelutoimistojen yhteystietoja
paikkakunnan ja toimialan mukaan. skol.teknologiateollisuus.fi.

FISE Oy on kattava ja aktiivinen henkil6patevyyspalvelu, joka toteaa
rakennus-, LVI- ja kiinteistoalan henkildopatevyyksia. FISEn palvelusta voit
hakea patevia suunnittelijoita, tydnjohtajia ja valvojia. Fise.fi.

Osaavan ammattilaisen kdytto tuo ennen

kaikkea energiansddstad ja sitd, ettd laitteet _Lii
toimivat suunnitellulla tavalla ja hallitusti! b Suomen LVI Illtto SULVI ry



