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Tuotekelpoisuuden säädöstilanne

• Ympäristöministeriö on tiedotteessaan 21.6.2022 todennut että 

uudelleenkäytettävää rakennustuotetta ei tarvitse CE-merkitä, jos tuotetta ei 

olennaisesti muuteta. Uudelleenkäytettävän tuotteen kelpoisuus osoitetaan 

rakennuspaikkakohtaisesti. Tuotteen kelpoisuus käyttökohteeseen tulee aina 

varmistaa, oli kyseessä sitten uusi tai uudelleenkäytettävä tuote.*

• Kaikki uudetkaan tuotteet eivät kuulu (CPR:n mukaisen) pakollisen CE-

merkinnän piiriin, vaan vapaaehtoisen ETA:n, tyyppihyväksynnän, 

varmennustodistuksen tai tuotesertifioinnin piiriin. Niidenkin kelpoisuus voidaan 

aina osoittaa rakennuspaikkakohtaisesti.

• Rakennusvalvonnat ovat uudistaneet rakennustuotteiden kelpoisuutta koskevan 

tulkintakorttinsa. Kortissa on huomioitu myös uudelleenkäytettävät 

rakennustuotteet ympäristöministeriön tiedotteen mukaisesti.*

• Helsingin kiertotalousklusteri on 15.8.2023 julkaissut excel-työkalun 

uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen

• Rakennustietosäätiön koordinoima Uuraket-hanke tuottaa vaatimustaulukot 

uudelleenkäytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen*
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• Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä 
rakennuspaikkakohtaisesti, että rakennustuote täyttää sitä koskevat 
olennaiset tekniset vaatimukset, jos tuotteen kelpoisuutta ei ole 
muutoin osoitettu*

• Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa hankkeeseen ryhtyvä 
osoittamaan, että rakennustuote täyttää sitä koskevat olennaiset 
tekniset vaatimukset, jos on syytä epäillä, että tuote ei niitä täytä. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista 
kustannuksista.

• Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi osoittaa rakennustuotteen 
kelpoisuuden rakennuspaikkakohtaisesti rakennusvalvonta-
viranomaisen päteväksi katsoman tahon selvityksellä => ei tarvitse 
olla ilmoitettu laitos tai hyväksytty toimielin*

• Kelpoisuutta ei tarvitse osoittaa, jos kyseessä on tuote tai 
käyttökohde, johon ei kohdistu rakentamismääräysten olennaisia 
teknisiä vaatimuksia

Tuotehyväksyntälaki ja tuotehyväksyntäasetus
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Uudelleenkäytettävän ja kierrätettävän

rakennustuotteen hyväksyntämenettely

Uudelleenkäytettävän ja kierrätettävän rakennustuotteen olennaisten 

ominaisuuksien suoritustasojen määritysmenetelmät riippuvat siitä, 

hyödynnetäänkö rakennustuote:

1. uuden rakennustuotteen raaka-aineena (jolloin sovelletaan uuden tuotteen 

olennaisten ominaisuuksien suoritustasojen määritysmenetelmiä)*

2. toista rakennusmateriaalina korvaavana materiaalina (jolloin sovelletaan 

korvattavan materiaalin olennaisten ominaisuuksien suoritustasojen 

määritysmenetelmiä)*

3. uutta rakennustuotetta korvaavana tuotteena (jolloin sovelletaan 

korvattavan tuotteen olennaisten ominaisuuksien suoritustasojen 

määritysmenetelmiä)

Kaikissa kolmessa tapauksessa lopputuotteen olennaisten ominaisuuksien 

suoritustasojen tulee täyttää käyttökohteessa niille asetetut vaatimustasot
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Rakennustuotteiden käyttökohdekohtaiset vaatimukset

• Lopputuotteen ominaisuuksien suoritustasojen tulee täyttää 

käyttökohteessa ominaisuuksille asetetut vaatimustasot (esim. 

lujuus, palo, sisäilma, akustiikka, lämpö, kosteus, vähähiilisyys, 

pitkäaikaiskestävyys)

• Rakennuspaikkakohtaisessa kelpoisuuden osoittamisessa 

rakennusvalvonnan päteväksi katsoma taho selvittää tuotteen 

olennaisten ominaisuuksien suoritustasot ja vertaa niitä 

käyttökohdekohtaisiin vaatimustasoihin

• Ominaisuuksien suoritustasot voidaan määrittää testaamalla, 

laskemalla ja mittaamalla, tai arvioimalla olemassa olevien 

tuotetietojen perusteella (varmuuskerroin huomioiden)

• Ominaisuuksien vaatimustasot riippuvat tuotteen 

käyttökohteesta

Suoritustasot Vaatimustasot
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Uudelleenkäytettävän ja kierrätettävän rakennustuotteen kelpoisuuden 

osoittamisprosessia voidaan helpottaa seuraavilla tavoilla*

• Ei saateta tuotetta markkinoille, jolloin asiakas ei 
aseta viranomaisvaatimusten lisäksi ylimääräisiä 
vaatimuksia (esim. purku- ja uudiskohteella on 
sama omistaja, haasteena tuotteen logistiikka ja 
varastointi)*

• Kierrätetään tuote vaatimattomampaan 
käyttötarkoitukseen, jossa kelpoisuuden 
osoittamisprosessi on kevyempi, koska 
tuotteeseen kohdistuu vähemmän 
rakentamismääräysten olennaisia teknisiä 
vaatimuksia*

• Keskitytään tuotteisiin, joille ei ole kelpoisuus-
kriteereitä

• Keskitytään tuotteisiin, joiden tuotehyväksyntä 
on voimassa, ja joiden voimassa oleva 
hyväksyntäasiakirja löytyy
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• Kierrätetään tuote uuden tuotteen raaka-

aineeksi

• Toimitetaan tuote varaosiksi

• Toimitetaan tuote käyttötarkoitukseen, 

jossa tuotehyväksyntää ei tarvita

Uudelleenkäytettävän ja kierrätettävän rakennustuotteen 

kelpoisuuden osoittamisprosessi voidaan välttää seuraavilla tavoilla
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• Uudelleenkäytettävän rakennustuotteen kelpoisuus 
osoitetaan rakennuspaikkakohtaisesti rakennusvalvonta-
viranomaisen päteväksi katsoman tahon selvityksellä

• Lopputuotteen ominaisuuksien suoritustasojen tulee täyttää 
käyttökohteessa ominaisuuksille asetetut vaatimustasot

• Sopivalla tuote- ja käyttökohdevalinnalla voidaan vaikuttaa 
kelpoisuuden osoittamisprosessin laajuuteen, aikatauluun ja 
kustannuksiin

• Eri paikkakuntien rakennusvalvontojen tulkinnat saattavat 
poiketa toisistaan

• Hankkeessa on syytä olla tuotekelpoisuuskoordinaattori 
oikean argumentaation varmistamiseksi

• Kiertotalous tuo varmasti markkinoille toimijoita, jotka 
keskittyvät tiettyjen tuoteryhmien purkamiseen, logistiikkaan, 
varastointiin, kelpoisuuteen, suunnitteluun, jakeluun ja 
asentamiseen

• Kysyntä, tarjonta ja kannattavuus ratkaisevat lopulta sen, 
hyödynnetäänkö uudelleenkäytettävä ja kierrätettävä 
rakennustuote raaka-aineena, materiaalina vai tuotteena.

Yhteenveto ja johtopäätökset
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Yhdessä rakennettu menestys. 

Visiosta totta.

Huippuasiantuntijamme 

palveluksessasi 
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